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Technische Daten

- Optimiert fur die Steuerung von RGBW LED Strips.

- 5 Kanalcontroller

- Ein- u. Ausgangspannung 12 - 24V

- Ausgangsstrom: max. 10A (max. 6A je Kanal)

- Mafe (in mm): Controller: 85 x 45 x 23
Fernbedienung: 110 x 55 x 20

- Reichweite der Funkfernbedienung bis zu 20m

- Dimmfunktion (9 Stufen)

- 15 Farbverlaufsprogramme

- Thouch Wheel zum Einstellen von Farben

Tastenfunktionen

Powerknopf  Ein-/ Ausschalten der LEDs. Im ausgeschalteten Zustand bleibt
die zuletzt eingestellte Farbe bzw. Farbverlaufsprogramm

gespeichert.

Thouch Wheel Mit dem Thouch Wheel kdnnen Farben ausgewahlt werden.
Durch das Berihren des Touch Wheels wird das aktuelle
Programm unterbrochen und die entsprechende Farbe statisch

angezeigt.

Helligkeitstasten Mit diesen Tasten kann die Helligkeit der Lichtquelle,
sowohl im statischen Modus als auch bei Farbverlaufen,

eingestellt werden.

Geschwindig-  Mit diesen Tasten kann die Geschwindigkeit der Farbverlaufe

keitseinstellung eingestellt werden, sofern es das Farbverlaufsprogramm erlaubt.

Programmwahl Mit diesen Tasten kann eines der Farbverlaufsprogramme gewahlt

werden.
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Farbverlaufsprogramme: X-mal (=Nr.)Programmwah @ ) _dricken um das entsprechende

Programm zu wahlen

Nr.

1

10
1

12
13
14

15

Farbprogramm
Farbig statisch
Statisch weil3
Gleichzeitig statische Farbe + Weil3
FlieBender Farbwechsel aller
Farben
Pulsierender Farbwechsel (4
Farben)
Blinkender Farbwechsel (4 Farben)
Blinkernder Farbwechsel (6
Farben/weil3)
Farbwechsel rot/weil3
Farbwechsel blau/weif3
Farbwechsel grin/weil3
Rotes Blinken
Blaues Blinken
Grines Blinken
Weil3es Blinken
Durchlauf aller

Farbverlaufsprogramme

~M

Anmerkungen
Farbe am Thouch Wheel einstellbar
Nur die Weien LEDs leuchten.
Farbe der Farb-LEDs am Thouch Wheel einstellbar

Weil3e LEDs werden in diesem Programm ausgeschaltet.

Rot, grin, blau, weil3

Rot, grin, blau, weil3

Rot/weil3, Grin/weil3, blau/weiB, hellgrin/weiB, lila/weil3,
hellblau/wei3, weil3

DIESES PROGRAMM EINSTELLEN FUR ENERGIEFLUSS

Durchlauf aller Farbwechselprogramme, die individuell eingestellte
Farbe (siehe Nr.1, Nr.3) bleibt erhalten.

Koppelung von Controller und Funk-Fernbedienung

Controller und Fernbedienung werden im Set angeboten und sind miteinander bereits gekoppelt.

Jedoch besteht die Moglichkeit, mit einer Fernbedienung eine unbegrenzte Zahl an Controllern zu

steuern. Ein Controller kann max durch vier unterschiedliche Fernbedienungen gesteuert werden.

Zum Koppeln, die Stromzufuhr des Controllers unterbrechen. Stromzufuhr wieder herstellen.

Die LEDs leuchten rot, falls der Controller nicht gekoppelt ist, ansonsten in der zuletzt eingestellten

Farbe. Innerhalb von 3 Sekunden, die Taste ,Geschwindikeit erhdhen® ( 9 ) fur 3 Sekunden gedrickt

halten. Ein mehrmaliges Blinken der LEDs zeigt an, dass Controller und Funkfernbedienung nun

gekoppelt sind. Um eine Koppelung wieder rickgéangig zu machen, wie beim Koppeln vorgehen.

REE
Anschluss des Controllers 1 l i z
RGBW Strips und Stromzufuhr, wie in der o i \ \| HI ci ol «
Zeichnung beschrieben anschlieBen. N * ’ [ o = ; |
Alternativ kann auch ein DC Stecker fur die FEE O] comn rl’
|

Stromzufuhr verwendet werden (Power 2). —
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