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- Reichweite Funk-Signal: bis zu 30m

- Kompatibel mit allen CASAMBI Modulen und Dimmaktoren/ Netzteilen mit verbautem
CASAMBI Modul

- Wandhalterung inklusive

- MaBe: 50mm x 185mm x 16mm

- Beachten Sie, dass Sie zur Einrichtung und Aktivierung der Fernbedienung
ein Android-Gerat mit NFC oder ein IPhone 7 oder héher mit 10S13 oder
hdher bendtigen. IPad und Ipad-Pro unterstitzen leider kein NFC.

- Zur spateren Konfiguration des CASAMBI Netzwerks und der Fernbedienung
wird ein Bluetooth 4.0 fahiges Smartphone bendtigt (alle gangigen
Smartphones unterstitzen Bluetooth 4.0 (BLE)).

- Achten Sie bei der Ersteinrichtung Ihres CASAMBI-Netzwerkes bei
~Funkeinstellungen® dass ,Ausgeglichen® eingestellt ist, da sonst die

: Bluetooth CASAMBI Fernbedienung 8-Tasten
- Zur Steuerung von CASAMBI-Empfangern
- Stromversorgung fur Fernbedienung Gber Tastendruck (EnOcean
Technologie)
- Fernbedienung enthalt 2 CASAMBI-EnOcean Module
l - 8 Tasten frei belegbar (Steuerung Leuchte, Leuchtengruppen, Szenen,
:
;

Fernbedienung nicht in das Netzwerk eingebunden werden kann.

Einrichtung der Fernbedienung

Nachdem das Netzwerk eingerichtet (und als Funkeinstellung ,ausgeglichen®
eingestellt) ist, kann die Fernbedienung in das Netzwerk eingebunden werden.
Dazu im Reiter ,Mehr“ den Punkt ,Schalter* und dann ,EnOcean Schalter
hinzufigen“ auswahlen. Nun muss das NFC fahige Smartphone an die Tasten
gehalten werden. Da in der Fernbedienung 2 Schaltermodule verbaut sind, muss
die Aktivierung Uber NFC 2-mal durchgefuhrt werden (einmal furs ,obere“ Modul

und einmal fur die unteren 4 Tasten). Beachten Sie, dass in der CASAMBI-App

oS die Fernbedienung als 2 separate 4-Tasten Schalter (mit dem Namen ,PTM215B%)
p— LU angezeigt werden. Fir eine bessere Zuordnung kdnnen die beiden ,Teil-Schalter”

S umbenannt werden.

1 Stousrt e Gruppe
ine Grupge 2 Steuertens Leuchte

Bei der nun aktivierten Fernbedienung kénnen nun die Tasten nach Wunsch mit

Funktionen/ Befehlen belegt werden.
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