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CASAMBI ready Funk Fernbedienung 

Die batterielose Funk Fernsteuerung ist mit allen CASAMBI-fähigen Dimmaktoren und CASAMBI 

Netzteilen kompatibel. Die vier programmierbaren Tasten können nach Belieben belegt werden und 

vereinfachen die Steuerung Ihrer CASAMBI Beleuchtung. Es können Szenen, Leuchten, 

Leuchtengruppen, einzelne Elemente (einzelne Kanäle eines Mehrkanal-Dimmers), Animationen oder 

auch alle Leuchten des Netzwerks hinterlegt werden. Mithilfe der EnOcean-Technologie wird die 

nötige Energie durch Tastendruck erzeugt. Batterien werden weder heute noch morgen benötigt 

…zum Wohle der Umwelt. Wir bieten die Fernsteuerung in 2 Ausführungen an: MESH und SOLID.  

Bei der MESH Ausführung ist es uns gelungen zusätzlich 70% Materialeinsparung zu realisieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenschaften CASAMBI fähige Funk Fernbedienung 

- Stromversorgung für Fernbedienung über Tastendruck (EnOcean 

Technologie) 

- 4 Tasten frei belegbar (Steuerung Leuchte, Leuchtengruppen, Szenen, 

Animationen) 

- Reichweite Funk-Signal: bis zu 20m 

- Kompatibel mit allen CASAMBI Modulen (Dimmaktoren und Netzteilen) 

- Maße: 120mm x 52mm x 19mm  

- Beachten Sie, dass Sie zur Einrichtung und Aktivierung der Fernbedienung ein 

Android-Gerät mit NFC oder ein IPhone 7 oder höher mit IOS13 oder höher 

benötigen. IPad und IPad-Pro unterstützen leider kein NFC 

- Konfiguration der CASAMBI Fernbedienung wird ein Bluetooth 4.0 fähiges 

Smartphone oder Tablet benötigt 

- Achten Sie bei der Ersteinrichtung Ihres CASAMBI-Netzwerkes darauf, dass 

„Funkeinstellungen“ auf „ausgeglichen“ eingestellt ist, da die Fernbedienung 

sonst nicht in das Netzwerk eingebunden werden kann 
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Aktivierung der Fernbedienung 

Nachdem das Netzwerk eingerichtet (und als Funkeinstellung „ausgeglichen“ 

eingestellt) ist, kann die Fernbedienung in das Netzwerk eingebunden werden. 

Dazu im Reiter „Mehr“ den Punkt „Schalter“ und dann „EnOcean Schalter 

hinzufügen“ auswählen. Nun muss das NFC-fähige Smartphone zur Aktivierung 

an die Tasten gehalten werden. Bei aktuellen IPhones muss das Smartphone 

wie in der Abbildung unten gehalten und bewegt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einrichtung der Fernbedienung 

Nach der Aktivierung der Fernbedienung via NFC kann die Fernbedienung nun 

konfiguriert und eingerichtet werden. Die vier Tasten können 

nach Wunsch konfiguriert werden. Es können Szenen, Leuchten, 

Leuchtengruppen, einzelne Elemente (einzelne Kanäle eines Mehrkanal-

Dimmers), Animationen oder auch alle Leuchten des Netzwerks hinterlegt 

werden. Ein kurzes Drücken schaltet bzw. aktiviert die ausgewählte Aktion. Ein 

langes Drücken der Tasten dimmt die entsprechende Leuchte, das 

Leuchtenelement, die Leuchtengruppe oder Szene. Die relativen Helligkeiten 

(der einzelnen Leuchten der Szene zueinander) bleiben hierbei erhalten. Falls 

Sie lediglich eine CCT LED Beleuchtung steuern möchten, können Sie auch auf 

das Schaltersymbol drücken und das Layout des „virtuellen“ Schalters 

anpassen. Dort finden Sie auch ein Layout speziell für CCT LED 

Beleuchtungen: Linke Taste zum Dimmen und Schalten und die rechte Taste 

zur Einstellung der gewünschten Farbtemperatur.  
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