KONZEPT.DE

CASAMBI 5-Kanal RGBCCT-RGBW-RGB-CCT-LED Controller 12V-24V DC (Art.: CBU-PWM5)

zur App (10S)

CASAMBI 5-Kanal RGBCCT-RGBW-RGB-CCT-LED Controller 12V-24V DC

- 5-Kanal PWM Dimmer zur Steuerung via CASAMBI App

- Zum Schalten und Dimmen von LED Streifen mit 12V — 24V DC

- SignalUbertragung per Bluetooth 4.0 BLE Signal

- Kann via Smartphone, Tablet, Fernbedienung angesteuert werden

- Reichweite Funk-Signal: bis zu 30m

- kompatibel mit allen Fernbedienungen und Wandsteuerungen mit CASAMBI Protokoll
- Zum Betrieb von RGBCCT, RGBW, RGB, CCT oder einfarbigen LED Streifen

Artikelnummer CBU-PWM5
SignalUbertragung Bluetooth 4.0, 2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Steuerung via Smartphone, Tablet, Fernbedienung,

EXPRESS Wandsteuerung, Enocean Schalter

Kompatibilitdt 10S ab IPhone 4S

Kompatibilitdt Android Ab ANDROID 4.4

Eingangsspannung 12V - 24V DC

Ausgangsspannung 12V - 24V DC (wie Eingangsspannung)
Strom max. 7,5A (max. 4A pro Kanal)

Leitung max. 90W (bei 12VDC) - 180W (bei 24VDC)
IP Schutzart IP20

Betriebstemperatur -20° C - +50° C

Gewicht 80g

MaBe (L x B x H) 103 x 67 x 32 mm
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Profil auswahlen
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Profileinrichtung am CASAMBI Controller CBU-PWM5

Wéhlen Sie auf dem Startbildschirm auf ,Gerate in meiner Nahe“
Wéhlen Sie das Modul aus, dessen Profil Sie einstellen mdchten
Dricken Sie ,Profil andern® (falls bereits gekoppelt, sonst Schritt 6)
Wahlen Sie das fir Sie passende Profil und fuhren Sie das Update
durch. Ihnen stehen die Profile PWM 5CH / TW (tunable white) / RGB /
RGBW / RGB-TW (RGBCCT)

Binden Sie das CBU-PWM4 mit dem angepassten Profil in lhr Netzwerk
ein und beginnen Sie lhre RGB-CCT/ RGBW/ RGB/ CCT/ einfarbige LED
Beleuchtung zu steuern.

Sollte der Controller bereits in |hr Netzwerk integriert sein, missen Sie

diesen vor der Anderung des Profils erst vom Netzwerk entkoppeln.

Schaltplédne (je nach anzusteuernde LED Streifen)
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