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Datenblatt
NX Mini-Taster mit Stecksystem, Master-Steuerung  (Art.: NX-MM-1)

NX PIR Sensor 
  

mit Stecksystem 
Master-Steuerung

Technische Daten NX Mini-Taster, Master-Steuerung

zur Steuerung von NX LED Netzteil (Art. 13578)

geeignet für einfarbige LED Streifen

Signalübertragung kabelgebundene Mastersteuerung

Anschluss 3-PIN Stecker 

Steuerung PIR Sensor registiert Bewegung 

Leistung max. Mastersteuerung, enfällt

Funktionen An/Aus (30s Verweildauer)

Dimmung keine Dimmfunktion

Erfassungradius 0 - 4m, 120° Erfassungswinkel

Material Gehäuse ABS

Betriebstemperatur -10°C - +40°C

Montage zum Einlassen (Ø11mm Bohrung) oder Montage 
über Halterung

Lieferumfang NX PIR Sensor, Halterung inkl. Klebeband

Funktionsweise NX PIR Sensor, Master-Steuerung

PIR Sensor erfasst Bewegung auf 4m Entfernung und akti-

viert die Beleuchtung für 30 Sekunden. 30 Sekunden nach 

letzter Bewegungsdetektion wird die Beleuchtung deati-

viert. Der PIR Sensor erlaubt es nicht die Aktivierungszeit 

zu ändern

Anschluss und Betrieb vom NX Mini-Tasters, Master-Steuerung

Der NX-PIR-1 PIR Sensor dient als Mastersteuerung für NX LED-Netzteile und wird über ein Stecksystem mit einem 3-Pin-

Stecker an den Anschluss für die Mastersteuerung verbunden. Alle an das NX LED-Netzteil angeschlossenen LED-Streifen 

werden dadurch synchron ein und ausgeschaltet. Für eine einfache und dezente Installation ist die Steuerung mit 60cm 

Flachleitung (mit doppelseitigem Klebeband) ausgestattet. Der PIR Sensor kann entweder eingelassen oder per Halterung 

montiert werden. Da der PIR Sensor die Dimmfunktion des LED Netzteils nicht akviert, kann der PIR Sensor mit Sensoren 

für einzelne Kanalsteuerungen (z.B. NX-DC-x) kombiniert werden.
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