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Eigenschaften DMX512 K-4 CCT LED Funk Wand-Controller

- optimiert fur die Steuerung von dualweiBen CCT LED Strips. Es kdnnen

jedoch auch 2 monochrom leuchtende LED Streifen parallel angeschlossen

und betrieben werden.

- SignalUbertragung: 868MHz Funk / K-4 Signal und DMX512 (kabelgebunden)

- Einbau-Controller bedarf zum Betrieb zuséatzlich einen Empfanger

- kompatibel per Funk mit K-4 LED Funk Empfédngern
- kompatibel per DMX512 Signal mit dem DMX512 Empféanger

- Reichweite Funk: ca. 20m

- Der Controller erlaubt es die Farbtemperatur einzustellen. Die maximale wie

auch minimale Farbtemperatur wird durch den CCT LED Streifen bestimmt

- Der Controller erlaubt es, bis zu 4 Zonen separat anzusteuern oder die

gesamte Beleuchtung (alle Zonen) zeitgleich.

- Der Controller erlaubt es 2 Szenarios abzuspeichern. Ein Szenario ist die

Kombination der Schaltzustdande, Helligkeit und gewiinschter Farbtemperatur

der einzelnen Zonen.

- Versorgungsspannung: 12 - 24V DC

- Betriebsstrom: 0,2A
- Ausgangssignal: DMX512 u. 868MHz Funk / K-4 Signal

- MaBe (in mm):

Tastenfunktionen

Powerknopf

Funktionstaste

Speichertasten

86 x 86 x 30

Ein-/ Ausschalten der Lichtquelle.

Uber die Funktionstaste kénnen Sie festlegen, was Sie auch
der Skala einstellen mochten. Leuchtet die kleine Kontroll-
LED blau, kdnnen Sie die Helligkeit an der Skala verandern.
Leuchtet die Kontroll-LED gelb, kann die Farbtemperatur an

der Skala eingestellt werden.

Es konnen 2 Szenarios hinterlegt werden. Ein Szenario ist eine
Kombination aus Schaltzustand, Helligkeit und
Farbtemperatur. Die Speicherung betrifft alle Zonen. Zum
Abspeichern eines Szenarios eine der Tasten lange gedrickt

halten. Zum Wiedergeben die Speichertaste kurz dricken.
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Skala Mit der Skala kdnnen Sie entweder die Helligkeit der
Beleuchtung oder die Farbtemperatur einstellen. Um
zwischen den Modi (Helligkeit und Farbtemperatur) zu
wechseln, dricken Sie die Funktionstaste. Leuchtet die kleine

Kontroll-LED blau, kann die Helligkeit mithilfe der Skala

1

eingestellt werden. Ist die Skala auf Farbtemperatur

eingestellt, leuchtet die Kontroll-LED gelb.

Zonentasten Der Controller erlaubt es bis zu 4 Zonen separat anzusteuern.
Pro Zone ist mindestens ein Empfanger notwendig. Es kdnnen
auch mehrere Empfanger einer Zone zugeordnet werden. Zum
Ansteuern einer bestimmten Zone die jeweilige Zonentaste
driucken, anschlieBend die gewlnschten Befehle geben. Wenn
Sie mehrere Zonen gleichzeitig ansteuern mochten, dricken
zuerst die jeweiligen Zonentasten nacheinander anschlieBend

kénnen Sie die gewilnschten Aktionen ausfihren.

Installation/ Anschluss/ Adressierung

Der Wand-Controller kann entweder via Funk oder kabelgebunden via DMX512
Signal die LED Beleuchtung steuern. Der Wand-Controller kann in Standard-
\ . S Unterputzdosen untergebracht werden. Beachten Sie, dass der Wand-Controller
‘ TJ “\Q\,Lg noch ein Netzteil bendtigt. Je nach SignalUbertragung ist ein gesonderter

Dekoder/ Empfanger notwendig:

K-4 Funk

Fur eine Ubertragung via Funk ist ein K-4 LED Funk-Empfdnger notwendig. Dieser

Empfanger bedarf keines physischen Kontakes zu dem Wand Controller.

Der Empfanger wird zwischen LED Netzteil und LED Streifen geschaltet und

s 13368 dimmt die LED Beleuchtung via PWM (Pulsweitenmodulation). Damit der Funk

§* teocontroue + Empfanger auf das Signal des Funk Wand-Controllers reagiert, miussen beide
®

Learning Key

Gerate miteinander gekoppelt werden. Dazu zuerst kurz die Anlerntaste des Funk

Empfangers, anschlieBend die gewiinschte Zonentaste und die Skala des Wand-
Controller dricken. Ein Aufblinken der LEDs bestétigt die Koppelung. Es ist auch
moglich, mehrere Funk Empféanger. Bei mehreren Zonen, fir jede Zone (jeweils
eigener Empfanger) das Prozedere wiederholen. Zum Entkoppeln des Funk-

Empfangers driicken Sie die Anlerntaste fir ca. 5 Sek.
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DMX512
Fir eine kabelgebundene Signallibertragung via DMX Signal wird der DMX5172
Empfanger benétigt. Der Anschluss ist wie auf dem Schaltplan weiter unten

D D172 Decoder dargestellt, durchzufUhren. Um die Empfanger den richtigen Zonen zuzuordnen,

EPT.R
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missen diese addressiert werden. Die Adresswahl geschieht direkt am Dekoder
e o o mit Hilfe der drei Tasten unterhalb der 7-Segment Anzeige. Wahlen Sie fir Zone 1
,001¢ fir Zone 2 ,005% fur Zone 3 ,,009% und fur Zone 4 ,013. Sie kdnnen auch
Adressierungstasten ) -
mehrere Dekoder einer Zone zuordnen. Bevor Sie die Adresswahl vornehmen
kdnnen, mussen Sie erst die Tastensperre l6sen. Driicken Sie hierzu eine der
Tasten fur ca. 3 Sekunden. Die Anzeige fangt anschlieBend an zu blinken und Sie
kénnen die gewilnschte Adresse eingeben.
Falls Sie DMX512 und K-4 Funk Empfanger miteinander kombinieren mochten,
beachten Sie die Dimmstufen der DMX512 Empfangers an die Dimmstufen der K-
4 Funkepfanger anzupassen. Nahere Informationen hierzu entnehmen Sie der

Bedienungsanleitung des DMX512 Empfangers (Art. 13252).
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