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Bedienungsanleitung
Wifi Controller für unsere 2,4G Serie (Art.: 13295)

Wifi Controller für unsere  
2,4G 4Z Serie

Technische Daten Wifi Controller für 2,4G 4Z-Serie
zur Steuerung von 2,4G 4Z LED Funk Dimmern und Controllern

Eingangssignal
WIFI-IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz (Wifi Signal), der Wifi Controller benö-
tigt zum Betrieb ein bestehendes Wifi Netzwerk dem er untergeordnet 
wird

Ausgangssignal 2,4GHz 4Z Funk Signal

Kompabilität IOS ab IOS9.0

Kompabilität Android ab Android 5.0

Eingangsspannung 5V (USB-Adapter ist nicht Teil des Lieferumfangs)

Reichweite 20m

Funktion
Erlaubt die Steuerung Ihrer LED Beleuchtung via Smartphone und 
Tablet. In der App kann eingestellt werden welche 4Z Fernsteuerung 
emuliert wird. 

Betriebstemperatur -20° C - +60° C

Maße (L x B x H) 90mm x 66mm x 15mm

Lieferumfang Wifi Controller, 1m Kabel Micro USB auf USB

Einrichtung MiBoxer App
Mit demQR Code kann die MIBOXER App zur Steuerung des Wifi Controllers heruntergeladen 

werden. Die App ist für Android (ab Android 5.0) wie auch für IOS (IOS9.0) verfügbar. Nach der 

Installation der App können Sie sich in der App registtrieren. Durch die Registrierung können Ein-

stellungen über Geräte hinweg übernommen werden. Beachten Sie, dass zum Betrieb/ Ansteue-

rung via Smartphone ein bestehendes Wifi (Wlan) Netzwerk vorhanden sein muss. Der Controller 

beherrscht keinen Stand-Alone Betrieb und kann kein eigenes Netzwerk öffnen. Zur Kopplung 

vom Controller muss der Ortungsdienst am Smartphone aktiviert sein (und der App erlaubt wer-

den auf Geräte (dem Wifi Controller) im Netzwerk zuzugreifen).

Kompatible Funk-Empfänger 
- 2,4G 4Z LED Funk Dimmer (Art.: 13339s)

- 2,4G 4Z CCT LED Funk Controller (Art.: 13404s)

- 2,4G 4Z RGB LED Funk Controller (Art.: 13336s)

- 2,4G 4Z RGBW LED Funk Controller (Art.: 13335s)

- 2,4G 4Z RGB+CCT LED Funk Controller (Art.: 13418s)

- 2,4G 4Z RGBW-RGB-CCT LED Funk Conroller (Art.: 13443)

- 2,4G 4Z LED Funk TRIAC Dimmer 230VAC (Art.: 13498)
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https://www.led-konzept.de/
https://www.led-konzept.de/4Z-LED-funk-dimmer
https://www.led-konzept.de/4Z-CCT-LED-funk-controller
https://www.led-konzept.de/4Z-Serie-RGB-LED-funk-controller
https://www.led-konzept.de/4Z-RGBW-LED-funk-controller
https://www.led-konzept.de/4Z-RGB-CCT-LED-funk-controller
https://www.led-konzept.de/4Z-RGBW-RGB-CCT-LED-Funk-Controller-5-in-1


43Abrams & Mantler GmbH & Co.KG              Karolingerring 14a              32425 Minden                service@led-konzept.de               +49(0)571–4049-840

Bedienungsanleitung
Wifi Controller für unsere 2,4G Serie (Art.: 13295)

Einrichtung des 2,4G 4Z WIFI Controller
Nach der Registrierung können Sie imersten Schritt neue 

Wifi fähige Controller hinzufügen. Drücken Sie hierfür auf 

das Pluszeichen rechts oben. Anschließend wählen Sie im 

nachfolgenden Bildschirm „2,4GHz Gateway (WL-Box1)“. Im 

nächsten Schritt geben Sie das Netzwerk an, dem der Wifi 

Controller untergeordnet werden soll und das dazugehöri-

ge Passwort. Beachten Sie, dass der Wifi-Router im 2,4GHz 

(nicht 5GHz) Modus senden muss.

Kopplung von 2,4G Wifi Controller und Funk Empfänger
Nach Einrichtung des Wifi Controllers wird dieser in der Geräteliste aufgelistet. 

Nach der Auswahl des gekoppelten Wifi Controllers wird die Steuerungsmaske 

angezeigt. Im nächsten Schritt ist die Steuerungsmaske passend zu dem anzu-

steuernden Funk-Empfänger auszuwählen. Durch Drücken des Felds rechts oben 

gelangen Sie zur Maskenauswahl. Hier kann gewählt werden, welche Fernsteuerung 

die App und Wifi Controller emulieren (imitieren) soll. Für eine fehlerfreie Funktion 

ist jeweils eine passende Maske auszuwählen. 

Es stehen passende Masken zur Steuerung von einfarbigen LED, dualweißen CCT 

und mehrfarbigen RGB, RGBW und RGBCCT LED Streifen zur Auswahl. Drücken Sie 

auf das Feld rechts oben. Anschließend können Sie die passende Maske auswählen. 

Mit der passenden Maske kann der Wifi Controller nun mit dem anzusteuernden 

Funk Empfänger gekoppelt werden. Falls Sie mehrere Zonen ansteuern möchten, 

wählen Sie erst die zu koppelnde Zone (links unten) aus. 

Anschließend unterbrechen Sie kurz die Stromzufuhr von dem Funk Empfänger 

und stellen Sie wieder her. 

Sofort nach Wiederherstellung der Stromzufuhr die Taste „Link/Unlink“ drücken. 

Ein mehrmaliges Blinken der angeschlossenen LEDs signalisiert die erfolgreiche 

Kopplung. Um die Verbindung zu löschen, gehen Sie genauso vor, wie beim Kop-

peln von Wifi Controller und Funk-Empfänger. 

Farbverlaufsprogramme RGB / RGBW LED Funk Controller

Der 2,4G 4Z WIFI Controller ermöglicht die Ansteuerung Ihrer LED Beleuchtung via externe 

Sprachsteuerung wie Amazon Alexa und Google Assistant. Hierzu müssen beispielsweise Skills 

in der Alexa App hinterlegt werden. Weitere Informationen zur Einrichtung der Sprachsteuerung 

finden Sie in der MiBoxer App unter dem Punkt „Stimmenkontrolle“. Dort wird erläutert, wie 

die Sprachsteuerung für Ihre LED Beleuchtung eingerichtet wird. Da über die Sprachsteuerung 

der Wifi Controller (und nicht der gekoppelte Funk-Empfänger) angesprochen wird, ist hier eine 

dedizierte Zonensteuerung über externe Sprachsteuerung nicht möglich.
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https://www.led-konzept.de/

	2,4G 4-Zonen RGB+CCT LED Funk-Fernbedienung 

