
Bedienungsanleitung 

ZIGBEE + 2,4G 4Z CCT LED Funk Controller (Art.: 13445) 

Abrams & Mantler GmbH & Co.KG      Karolingerring 14a       32425 Minden      service@led-konzept.de      +49 (0)571- 4049 840                              1 
 

 

 

 

 

Technische Daten  

- Funk Controller steuerbar über Funk-Fernbedienung (der 2,4G Serie) und ZIGBEE 

Steuergeräte 

- 2-Kanal Funk Controller zur Steuerung von dualweißen CCT LED Streifen mit gemeinsamer 

Anode (gemeinsamer Pluspol) 

 

 

- Ein- u. Ausgangspannung 12V - 24V 

- Ausgangsstrom max.:  15A ( und max. 6A je Kanal) 

- Maße Controller: 88mm  x 48mm x 24mm  

- Reichweite Signal:  20m 

- Betriebstemperatur:  -20°C - +60°C 

 

 

- Funktionen:  

An / Aus, Helligkeit, Farbtemperatur, Memory-Funktion (behält bei Stromunterbrechung, wie 

bspw. über Lichtschalter die letzten Einstellungen bei) 

- Funk-Controller kann gleichzeitig mit Funk Fernsteuerung u. ZIGBEE Geräten gesteuert werden 

- Mehrere Controller können einer Zone zugeordnet werden 

- Controller kann mit mehreren Steuerungseinheiten gleichzeitig gekoppelt sein 

- Controller unterstützt über ZIGBEE Sprachsteuerung (via Alexa Echo oder Google Assistant) 

 

- kompatibel mit ZIGBEE Schnittstellen: 

 

o Phillips Hue 

o Amazon Echo Plus 

o Amazon Echo (über separate Bridge wie bspw. Phillips Hue Bridge) 

o SmartThings 

o OSRAM Lightify 

 

 

 

- Kompatible CCT LED Funk Fernsteuerungen (2,4G 4Z Funk): 

 

o 2,4G 4-Zonen CCT LED Funk-Fernbedienung (Art.: 4Z- FB-LED)  

Zum Koppeln die Stromzufuhr des Funk-Controllers unterbrechen, wieder herstellen 

und anschließnd die Zonentaste auf der Funk-Wandsteuerung drücken. Zum 

Entkoppeln entsprechend vorgehen 
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