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RGB LED Wand-Controller mit Drehrad (Art.: 13531)
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Betriebstemperatur

MaBe (L x B x H)

230V AC

Netzteil
12V-24V

¢ RGBLED Streifen

Montage RGB LED Wand-Controller mit Drehrad

Der Wand-Controller kann auf Unterputzdosen mit

einem Durchmesser von @68mm gesetzt werden.

Farbsteuerung RGB LED Wand-Controller mit Drehrad

farbige RGB LED Streifen

kabelgebundene Direktsteuerung

12V - 48V DC

3 x 4A (alle Anschlisse reagieren synchron)
2 x (48 - 192)W

An/Aus, Helligkeit, Farbe, Farbsattigung

PWM Signal (2 o. 8kHz), Frequenz am Cont-
roller ad hoc einstellbar

-30°C - +55°C

86mm x 86mm x 48mm ( inkl. Drehknopf)

Anschluss RGB LED Wand-Controller mit Drehrad

Der RGB LED Wand-Controller wird wie im Schalt-
plan dargestellt direkt zwischen LED Netzteil und

CCT LED Streifen angeschlossenn.

Der RGB LED Wandcontroller erlaubt es neben der Farbeinstellung auch die Sattigung der angeschlossenen RGB LED Be-

leuchtung einzustellen. Per Doppelklick des Drehknopf kann zwischen Helligkeits- und Farbmodeus gewechselt werden.

Im Farbmodus kann durch Drehung des Drehknopf die gewlinschte Lichtfarbe eingestellt werden. Durch langes Drlicken

des Drehknopf kann die Sattigung der Lichtfarbe eingestellt werden.
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