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Eigenschaften K-4 LED Funk Tisch-Dimmer

- LED Funk Dimmer zur Steuerung von einfarbigen LED Streifen

- Signaltbertragung: 868MHz Funk / K-4 Signal

- kompatibel zum K-4 LED 4-Kanal Funk Emptdnger und K-4 LED 1-Kanal
Funk Empfanger

- Reichweite ca. 20m

- Einfache Koppelung mit dem k-4 LED 4-Kanal Funk Empfanger und K-4 LED
1-Kanal Funk Empfanger

- Drehrad driicken: An / Aus

- Drehrad dricken: Einstellung der Helligkeit

- Dank der edlen Optik kann der Tisch Dimmer an beliebiger Stelle platziert
werden.

- Stromversorgung geschieht tUber Batterie (CR2025), ist im Lieferumfang
enthalten

- MabBe (D x h): 40mm x 17mm

Koppelung Funk Dimmer mit K-4 Funk Empfanger

Zur K-4 Steuerung von LED Streifen wird neben dem Funk Tisch-Dimmer noch

ein Funk Empfanger benotigt. Dieser Empfanger wird zwischen LED Netzteil und

+ LED Streifen geschaltet und dimmt die LED Beleuchtung via PWM
(Pulsweitenmodulation). Damit der Funk Empfanger auf das Signal des Funk
i3 13368 Dimmers reagiert, mussen beide Gerate miteinander gekoppelt werden. Dazu
§™ LEDCONTROLLE
’ zuerst kurz die Anlerntaste des Funk Empfangers, anschlieBend das Drehrad des
mmgm Tisch-Dimmers driicken. Ein Aufblinken der angeschlossenen LED Streifen
oder bestatigt die Koppelung von Funk Empfanger und Funk Dimmer. Es ist auch
13367 maoglich, mehrere Funk Empféanger mit einem Funk Dimmer anzusteuern. Hierzu
ﬁ-f],@ﬂ};gf““ muss die oben beschriebene Koppelung fir jeden Empfénger durchgefiihrt
ik :S‘“:’;;Z;VWD werden. Beachten Sie, dass alle an mit dem Funk Dimmer gekoppelten Funk

EMP RANGE:-20"

. C€ RoH Empfanger stets synchron reagieren.
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