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Eigenschaften K-4 RGBW-RGB LED 4 Zonen Funk Fernbedienung 

- LED Funk Fernbedienung zur Steuerung von RGB und RGBW LED Streifen 

- Signalübertragung: 868MHz Funk / K-4 Signal 

- Bis zu 4 Zonen können separat angesteuert werden. 

- kompatibel zum K-4 LED Funk Empfänger  

- Reichweite ca. 20m 

- Einfache Kopplung mit dem K-4 LED Funk Empfänger 

- Funktionen: Einstellung der Leuchtfarbe, Helligkeitseinstellung, separate 

Steuerung von bis zu 4 Zonen, diverse Farbverlaufsprogramme, 3 Weißtöne 

werden auf Tastendruck aus den RGB LEDs generiert, bis zu 3 Szenen 

können pro Zone abgelegt werden 

- Stromversorgung geschieht über Batterie (3 x AAA), ist nicht im 

Lieferumfang enthalten 

- Maße (L x B x H): 120mm x 55mm x 17mm 

- Lieferumfang: Funk Fernbedienung, passende Wandhalterung 

 

 

 

Tastenfunktionen 

An-Aus Taste Mit der An-Aus Taste wird die Fernbedienung aus dem 

Ruhemodus aktiviert. Bei eingeschalteter Fernbedienung 

leuchten oben rechts eine rote Kontrollleuchte. Mit der An-

Aus Taste wird die gesamte Beleuchtung (alle Zonen) ein oder  

ausgeschaltet. 

W Taste Mit der W-Taste kann der weiße Kanal angesteuert werden. 

Kurzes Drücken schaltet An/Aus, langes Drücken dimmt den 

Kanal (die weißen LEDs beim RGBW Streifen). Falls nur ein RGB 

Streifen angeschlossen ist, bleibt die Taste ohne Funktion.  

Dimmtasten Mit der Dimmtasten kann die Helligkeit der RGB Kanäle 

gesteuert werden. Die Helligkeitseinstellungen können auch 

für Farbverläufe verwendet werden. Für die 

Helligkeitseinstellung des weißen Kanals ist die W Taste zu 

wählen. 

 

http://www.led-konzept.de/k-4-rgbw-rgb-cwww-led-funk-empfaenger-controller-4-kanal
http://www.led-konzept.de/k-4-rgbw-rgb-cwww-led-funk-empfaenger-controller-4-kanal
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Farbwahlrad Mit dem Farbwahlrad kann die Leuchtfarbe der RGB Kanäle 

direkt ausgewählt werden. Einen Weißton können Sie über das 

Farbrad nicht auswählen. Nutzen Sie hierfür die W+ Taste. 

Zonentasten Abgesehen von der An-Aus Taste muss bei allen Befehlen  

stets die anzusteuernde Zone ausgewählt werden. Sollen 

mehrere Zonen gleichzeitig angesteuert werden, müssen 

zuerst nacheinander die Zonen gewählt werden. Anschließend 

können die gewählten Zonen bedient werden. Kurzes Drücken  

der Taste wählt die entsprechende Zone aus. Langes Drück 

schaltet  die jeweilige Zone An / Aus. 

W+ Taste Mit der W+ Taste werden die RGB LEDs auf weiß geschaltet. 

Dabei kann zwischen 3 Weißtönen, warm-, neutral- und 

warmweiß gewählt werden. Beachten Sie, dass die Güte des 

Weißlichts aus den RGB LEDs (Helligkeit, Reinheit, 

Farbwiedergabe, Effizienz) nicht an Weißlicht aus einfarbigen  

LEDs heranreicht.  Sollen nur die einfarbig weißen LEDs 

leuchten, ist die W+ Taste schnell dreimal hintereinander zu 

drücken. Drücken Sie zum Reaktivieren der RGB LEDs erneut 

die W+ Taste. 

Farbverlauf  Mit der Taste kann aus 10 unterschiedlichen 

Farbverlaufsprogrammen gewählt werden. Kurzes Drücken 

aktiviert oder unterbricht den Farbverlauf. Durch mehrmaliges 

Drücken kann zwischen den Farbverlaufsprogrammen   

gewechselt werden. Durch langes Drücken der Taste kann die 

Geschwindigkeit des Farbverlaufs erhöht oder vermindert 

werden. 

Speichertasten Jeder Zone können 3 Szenen abgespeichert werden. Eine 

Szene ist eine Einstellungskombination aus Helligkeit und 

Leuchtfarbe der RGB LEDs, Helligkeit der weißen LEDs, 

Farbverlaufsprogramm, Geschwindigkeit des Farbverlaufs.  

Um eine Einstellung zu speichern, eine der Speichertasten 

gedrückt lassen. Ein Aufblinken der angeschlossenen LEDs 

bestätigt die Abspeicherung. Um die abgespeicherten Szenen 

zu aktivieren, kurz die zugeordnete Speichertaste drücken. Wie 

bei allen anderen Funktionen können hier Szenen für mehrere 

Zonen gleichzeitig abgespeichert und aktiviert werden. 
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Koppelung RGB-RGB Funkfernbedienung mit K-4 Funk Empfänger 

Zur Steuerung von RGBW oder RGB LED Streifen wird neben der RGBW-RGB 

LED Funk Fernbedienung noch ein K-4 Funk Empfänger benötigt. Dieser 

Empfänger wird zwischen LED Netzteil und LED Streifen geschaltet und steuert 

auf Befehl die angeschlossene LED Beleuchtung. Damit der Funk Empfänger auf 

das Signal der Funk Fernbedienung reagiert, müssen beide Geräte miteinander 

gekoppelt werden. Dazu erst kurz die Anlerntaste („Learning Key“) des Funk 

Empfängers und anschließend die entsprechnde Zonentaste drücken und mit 

einer Berührung des Farbrads bestätigen. Ein Aufblinken der angeschlossenen 

LED Streifen bestätigt die Koppelung von Funk Empfänger und Funk 

Fernbedienung. Es ist ebenfalls möglich, mehrere Funk Empfänger einer Zone 

zuzuordnen. Hierzu muss die oben beschriebene Koppelung für jeden 

Empfänger durchgeführt werden. 

 

 

Farbverlaufsprogramme  

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der zur Auswahl stehenden 

vordefinierten Farbveraufsprogramme. Um zu den jeweiligen 

Farbverlaufsprogrammen zu gelangen, drücken Sie mehrmals die 

Farbverlaufsprogramm-Taste: 

 

Nr. Übergang Farbverlauf 

1 fließend weiß-gelb-pink-weiß-türkis  

2 fließend pink-rot-gelb-grün-türkis-blau 

3 fließend blau-pink-gelb-grün-türkis  

4 fließend rot-weiß-grün-weiß-blau-weiß  

5 hart rot-gelb-weiß-türkis-grün-weiß-pink-blau-pink-weiß-gelb 

6 fließend rot-grün-blau 

7 hart/fließend rot-grün-blau 

8 fließend/hart rot-grün-blau 

9 hart rot-grün-blau 

10 fließend rot-grün-blau 

 

+ 
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