LED Streifen 24V weil3 212W/m kaltweil3 Artnr.
4,5mm 3,57cm
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blanke Lotkontakte Litzenanschluss (ca. 15cm, 1/2/3m)  Klemmsystem (+13mm)
Technischte Daten
Artikelname LED Streifen 24V welf3 21,2W/m
kaltweif3
Artikelnummer 12270
Helligkeit 3100 Im/m (+-10%)
Leuchtfarbe kaltweif3
Farbtemperatur 5100K (+-100K)
CRI 95
Offnungswinkel 120°
Betriebsspannung 24V DC
Leistung 21,2 W/m
Effizienz 146 Im/W (+-10%)
Effizienzklasse E
Lebensdauer >40.000h
Dimmbar ja
Am Stlck betreibbar 300cm
Anzahl LEDs 224 Stk/m
IP Schutzart IP20
Oberflache Platine weil
RUckseite doppelseitiges 3M Klebeband
Modullange 3,57cm
Minimaler Biegeradius 2cm
MaRe (L x B x H) L x 10mm x 3mm (4,5mm inkl. Klemmsystem)
LDT / IES Dateien
— Fur unsere Lichtplaner und Architekten bieten wir fir unsere LED Streifen
/ 5_\ IES und LDT Dateien an. Diese bilden die photometrischen Werte des LED
| (== .‘I Streifens pro Modul ab und koénnen in Ihre Software fur Lichtplanung wie
\ -/ bspw. DIALUX direkt eingebunden werden. Diese Daten stellen wir lhnen
- gerne zur Verfigung.

Sicherheitshinweise

Der LED Streifen ist so zu verbauen, dass dieser vor mechanischen Einwirkungen geschutzt ist. Bei der
Installation ist darauf zu achten die Leiterplatte nicht zu beschadigen. Die Installation von LED Streifen (mit
Netzgerat) darf nur unter Beachtung aller gultigen Vorschriften und Sicherheitsstandards durchgefthrt werden.
Die Installation ist von einem Fachmann durchzufihren. Bei der Installation ist auf richte Polung zu achten,
andernfalls kann es zu irreparablen Schaden am LED Streifen kommen. Achten Sie darauf zur Stromversorgung
ein passendes LED Netzteil mit ausreichender maximaler Leistung zu wahlen. Achten Sie bei der Montage von
LED Streifen auf einen ausreichenden Schutz gegen elektrostatische Entladungen. Kontaktierung des Streifens
erfolgt durch Anldten von Zuleitungen an den dafur vorgesehenen Lotkontakten. Beim Loten ist eine Lotdauer
von maximal 3 Sek und eine Lottemperatur von maximal 300°C nicht zu Uberschreiten. Lassen Sie die Lotstellen
vor weiterer Verarbeitung unbedingt komplett abkihlen! Beachten Sie bei Lotarbeiten die richtige Polung des
LED Streifens (achten Sie auf die Beschriftung der Lotkontakte). Bei Einsatzbereichen mit erhdhtem
Staubvorkommen oder hoher Luftfeuchtigkeit ist der LED Streifen durch Verbau in LED Alu Profile oder andere
Gehduse mit entsprechender IP Schutzart zu schitzen. Schaden durch Korrosion aufgrund unsachgemaBer
Montage konnen nicht anerkannt werden. Der Streifen kann an den vorgesehen Trennmarken durch vorsichtiges
Durchschneiden der Leiterplatte getrennt werden. Die Montage des LED Streifen erfolgt mit Hilfe des auf der
Ruckseite angebrachten doppelseitigen Klebebands. Achten Sie dabei auf eine glatte, starre, fett- und
partikelfreie Oberflache.
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